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Domofon ADP-22A3 "FLUMINQ" sktada sie z: modutu zewnetrznego (bramofonu), modutu wewnetrznego (unifonu) oraz zasilacza. Funkgcje:
. mozliwos¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy modutami zewnetrznym i wewnetrznym,
. bezposrednie sterowanie ryglem elektromagnetycznym stuzacym do otwierania drzwi,
. prostota obstugi i montazu,
. zasilanie napieciem bezpiecznym z zasilacza.
Modut zewnetrzny zamkniety jest w matogabarytowej obudowie wandalo-odpornej, przeznaczonej do montazu zaréwno natynkowego jak i
podtynkowego. Istnieje mozliwos¢ wyboru 1z dostepnych fabrycznie 8 melodii gongu. Charakterystyka zestawu ADP-22A3 "FLUMINQO"™:
. stuchawkowy unifon z magnetycznym podtrzymywaniem stuchawki,
. 8 melodii gongu do wyboru,
. regulacja gtosnosci dzwonienia,
. obstuga jednego wejscia,
. 1-lokatorska kaseta,
. montaz natynkowy / podtynkowy kasety,
. kaseta wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
. daszek ochronny kasety,
. mozliwos¢ samodzielnego montazu.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw

Napiecie zasilania 12V DC
Pobor mocy - czuwanie / praca 3W/7W
llos¢ przewoddw t3czacych 2

llos¢ obstugiwanych wejs¢ 1
Interkom Nie
Mozliwa rozbudowa Nie

Kaseta zewnetrzna

Rodzaj komunikacji Przewodowa
Maks. liczba lokatorow 1

Materiat obudowy Stop aluminium
Sposob montazu Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zblizeniowy Nie

Daszek ochrony Tak
Wspotczynnik ochrony IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora -18°C ~ +45°C
Wymiary zewnetrzne 142 x 65 x 50 mm
Waga netto 220 g

Unifon

llos¢ melodii gongu 8
Gtosnomowigcy Nie
Temperaturowy zakres pracy kasety 0°C ~ +45°C
Wymiary zewnetrzne 247 x 79 x 60 mm

Waga netto 340g




