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LIGHT FOR LIVE

LEDSTAR ECO AG0O, 12W

zaréwki LED gtéwnego szeregu

m»> CHARAKTERYSTYKA

- Zrédto Swiatta o ksztatcie klasycznej zarowki
z bartkg mleczna

rodzaj zrodta swiatta: bezkierunkowe, zasilane
bezposrednio napieciem sieciowym

- elementy emitujace $wiatto: diody LED
typu SMD

« klosz: z poliweglanu (PC), mleczny ? F 220-2400 12W % A .‘

- obudowa: dwuwarstwowa - aluminiowy wktad G @
pokryty na zewnatrz warstwa z poliweglanu (PC)

- trzonek: E27

®> ETYKIETY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)J
- zastosowanie: we wszystkich pomieszczeniach

mieszkalnych oraz we wnetrzach uzytecznosci
publicznej
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Model LEDSTAR ECO A60, 12W, CB, E27 LEDSTAR ECO A60, 12W, NB, E27
Indeks ZL-LE6012-30 ZL-LE6012-40
Moc w trybie wigczenia (Pon) 120W 120W
Trzonek E27 E27
Napiecie zasilania 220 - 240V AC 220 - 240V AC
Czestotliwos¢ 50/60Hz 50/60Hz
Kat rozsytu Swiatfa 165° 165°
Rodzaj diod LED SMD SMD
Barwa $Swiatfa ciepta biata neutralna biata
Temperatura barwowa 3000K 4000K
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 >80
Uzyteczny strumien swietlny (QGuse) w kuli (360°) 1200 Im 1200 Im
Trwatos¢ znamionowa 25000 h 25000 h
Deklaracja réwnowaznej mocy 83W 83W
Czas nagrzewania sie lampy do 60% strumienia $wietlnego <1,0s <1,0s
Liczba cykli wiacz / wytacz 15000 >15000
Temperatura pracy Ta -25°C + +40°C -25°C ++40°C
Mozliwo$¢ sciemniania nie nie
Zawartosc rteci (Hg) 0,0mg 0,0mg
Masa 279 279
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LEDSTAR ECO AG0O, 12W

zaréwki LED gtéwnego szeregu

LEDSTAR ECO A60, 12W, CB, E27 LEDSTAR ECO A60, 12W, NB, E27

Indeks ZL-LE6012-30 ZL-LE6012-40

RODZAJ ZRODLA SWIATLA

Zastosowana technologia $wietleniowa

Bezkierunkowe lub kierunkowe Zrédto swiatta bezkierunkowe - NDSL bezkierunkowe - NDSL
Zrodio $wiatta zasilane |ub niezasilane napieciem sieciowym zasilane napieciem sieciowym - MLS zasilane napieciem sieciowym - MLS
Rodzaj trzonka Zrédta swiatfa (lub inne ztacze elektryczne) trzonek E27 trzonek E27

Potaczone zrédto $wiatta (CLS) nie nie

Zrédto $wiatta z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta nie nie

Zrédto $wiatta o wysokiej luminandji nie nie

Ostona przeciwol$nieniowa nie nie

Funkcja sciemniania:

OGOLNE PARAMETRY PRODUKTU

Zuzycie energii w trybie wigczenia (kWh/1000h) 12 kWh/1000h 12 kWh/1000h
Klasa efektywnosci energetycznej F F
Uzyteczny strumien swietlny (Quse) w kuli (360°) 1200 Im 1200 Im
Skorelowana temperatura barwowa 3000K 4000K

Moc w trybie wigczenia (Pon) 120W 120W

Moc w trybie czuwania (Psb) 0,00 W 0,00 W

Moc w trybie czuwania przy podtaczeniu do sieci (Pnet) dla CLS nie dotyczy nie dotyczy
Wskaznik oddawania barw >80 >80
Wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc 110 mm x 60 mm x 60 mm 110 mm x 60 mm x 60 mm
Deklaracja réwnowaznej mocy 83 W 83 W
Wspdtrzedne chromatycznosci (x; y) x:0,440; y:0,403 x:0,380; y:0,380

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED i OLED

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9

Wspotczynnik trwatosci 0,90 0,90

Wspdtczynnik zachowania strumienia swietinego 0,96 0,96

Wspotczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1) >0,7

Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama <6 <6

Deklaracje, ze zrodfo swiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrodto $wiatta . .

bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy nie dotyczy nie dotyczy

Wskaznik migotania (Pst LM) <10 <10

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM) <04 <04
®»> ROZKLAD WIDMOWY MOCY PRZY PELNYM OBCIAZENIU

1.2 1.2

BT 1000 BT 675 1000
Dtugos¢ fali (nm) Dtugos¢ fali (nm)
LEDSTAR ECO A60, 12W, CB - 3000K LEDSTAR ECO A60, 12W, NB - 4000K
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