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INFORMACIJE MARKETINGOWE | DEKLARACIJE
Opis wyrobu

Nowa gama wysokiej jakosci, profesjonalnych latarek zaprojektowanych z myslg o jak najlepszych parametrach uzytkowych, elastycznosci i trwatosci, tak aby sprostac
wysokim standardom i surowym wymaganiom w miejscu pracy! Lampy Energizer z serii Pro sg wyposazone w wydajng technologie LED, ktéra charakteryzuje sie
wysokim wspotczynnikiem CRI zapewniajgcym wyrazistosc kolorow w wysokiej rozdzielczosci. Reczna latarka hybrydowa Energizer serii Pro zapewnia elastycznos¢
zasilania hybrydowego, dzieki czemu uzytkownik moze skorzystaé z zasilania i oSwietlenia zawsze, gdy jest potrzebne! Lampy z tej serii sg wytrzymate, wodoodporne i
pytoszczelne (IP67), dzieki czemu mogg by¢ uzytkowane w trudnych warunkach. Konstrukcja latarki posiada solidng podstawe umozliwiajgcg obstuge bez uzycia rak lub
przechowywanie, a takze duzy przetgcznik przyciskowy, ktory jest tatwy w uzyciu w rekawiczkach. Wygodny antyposlizgowy uchwyt ufatwia przenoszenie. Ponadto w
zestawie znajduje sie futerat, ktéry umozliwia tatwe przechowywanie latarki, baterii, kasety i kabla tadujagcego w jednym miejscu!

CECHY | ZALETY KONSTRUKCIJI

v’ Hybrydowe zasilanie: Zasilanie z akumulatora, jak réwniez z 2 baterii AA
v’ Duzy przetacznik przyciskowy tatwy w obstudze w rekawicach

v Wysoki wspétczynnik CRI - wysoka klarowno$é koloréw

v’ Etui w zestawie

v Wskaznik natadowania akumulatora / wskaZnik zywotnosci akumulatora
v Antyposlizgowy uchwyt

v Magnes do przechowywania lub uzywania bez uzycia rak

v' Jasny kolor utatwia odnalezienie latarki w skrzynce narzedziowej

PARAMETRY UZYTKOWE | ZALETY

v' Wodoodporno$é i pytoszczelnosé (IP67)

v’ 4 tryby o$wietlenia (mocny, $redni, staby, stroboskop)

v’ Nastepne naci$niecie powoduje wytgczenie

v Wytrzymato$¢ na upadek z wysokosci 3 m z akumulatorem i bateriami (5 m ze zwyktymi bateriami)
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OBStUGA
Tryby i funkcje
7 | esie duETe puTiEnE Mocm.e s’W|at+o reflektorowe (szeroki T A ST Mocne $wiatto
strumien) obszarowe
7 | Sretiie Gt suilcane Sredm‘e §W|at’fo reflektorowe (szeroki oo il Miganie na Srednie Swiatfo
strumien) czerwono obszarowe
7 | Seadegs st Stabe §\A{|at’fo reflektorowe (szeroki Tryb C|epf’y | chtodny Ay Stabe Swiatto
strumien) jednoczesnie obszarowe
Ultra stabe Swiatto punktowe Swiatto st'robosk0|-oovye ARG (S5 R = Mlganle na Swiatto nocne
patrz kopia ostrzezenia) zielono
Nacisnij i przytrzymaj X Migajgce $wiatto bezpieczeristwa <5 Hz SOS

sciemnianie
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Nacisnij przycisk 1 raz, aby wtgczyé tryb Mocny.

Naciénij przycisk 2 razy, aby wtaczy¢ tryb Sredni.

Nacis$nij przycisk 3 razy, aby wigczy¢ tryb Staby.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk w dowolnym trybie, aby wtgczy¢ migajgce Swiatto bezpieczenstwa.
Nacisnij przycisk w dowolnym trybie i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyfaczy¢.

INSTRUKCJA WYMIANY BATERII LUB tADOWANIA AKUMULATORA
1. Odkreé pokrywe baterii, aby uzyska¢ dostep do baterii.
2. Wyjmij akumulator i kasete, aby natadowaé akumulator za pomoca dotgczonego przewodu tadujgcego. Wskaznik natadowania akumulatora miga na czerwono
podczas fadowania, a po jego zakonczeniu Swieci czerwonym Swiattem ciggtym.
3. Podczas uzywania gniazda USB do tadowania urzadzenia zielona dioda LED pali sie Swiattem ciggtym.
4. Zlatarki mozna korzystaé podczas tadowania z wykorzystaniem zwyktych baterii z odpowiednig kasetg. Wskaznik natadowania akumulatora nie dziata z bateriami.

WSKAZNIK NALADOWANIA AKUMULATOROW
Wskaznik znajduje sie nad przyciskiem witgczania/wytgczania.
Wskaznik dziata wytgcznie z akumulatorami.
Kolor zielony oznacza >50% natadowania akumulatora.
Kolor z6fty oznacza 25%-50% natadowania akumulatora.
Kolor czerwony oznacza >25% natadowania akumulatora.
Migajacy kolor czerwony oznacza >10% natadowania akumulatora.

ouneswNE
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DANE TECHNICZNE

DANE UZYTKOWE ANSI SPECYFIKACJA PRODUKTU
- lumeny  Czasdratania  Diugotwiazd  Upadek  Wnikanie wody Masa:

172 gramy 6.2 uncje

FLLSTANDARD [N, 1 sTANDARD Jll FL1 STANDARD [l FL1 STANDARD FL1 STANDARD Dlugosé Szerokosé Wysokosé
Wymiary: 188 mm 38 mm 41 mm

7.4 cale 1,5 cale 1,6 cale

*5 m dla zwyktych
Eone P67 Masa nie obejmuje baterii wymienianych przez uzytkownika (chyba ze okreslono inaczej)

PARAMETRY UZYTKOWE BATERII: SPECYFIKACJA BATERII

Mozliwos¢ wymiany

Typ baterii ENR Max alkaliczne loéé: 2 Rozmiar: AA : ‘ Tak
przez uzytkownika?
Tryby Lumeny (Im) Czas dziatania (h) Dtugosc¢ wigzki (m) Typ: Zwykte cylindryczne
Mocny 150 5 90 llogé: 1 Rozmiar: 18650 NSRS il Ty Tl
. przez uzytkownika?
sredni 75 25 B Typ: Akumulator litowo-jonowy
Staby 35 55 -

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

PARAMETRY UZYTKOWE BATERII:

Typ baterii Litowo-jonowa 18650 2600 mAh Nominalny pobér mocy: 66 W
Tryby Lumeny (Im) Czas dziatania (h) Dtugos¢ wiazki (m) Baterie: 2 AA Energizer E913,0V DC
Mocny 500 9 200 Specyfikacja diod LED: LED 3,0 V cc/ 2200 mA
e 30 2 - Napiecie wejsciowe akumulatora: 5VDC1A NaP,Ie.CIe ) ND
Staby 100 32 - wylsclowe:
: Czas tadowania 5 godzin
PARAMETRY UZYTKOWE BATERII:
Typ baterii Litowa zwykta L91 Zawiera magnesy? Niettukaca sie soczewka:
Tryby Lumeny (Im) Czas dziatania (h) Dtugos¢ wigzki (m)
CCT LED CRI LED
Mocny 150 30 90 90+
Sredni 90 60 -- Dodatkowa ochrona przed wnikaniem Inne (testy zderzeniowe itp.)

Staby 45 90 --




Energizer

Informacje dotyczace przepisdw prawnych
CERTYFIKATY | ZGODNOSC

Certyfikacja Globalna
EMC

EN 62471 Globalna

FCC Testowane na wszystkich produktach na catym swiecie, wymagane tylko w USA.

ASTM F963

Wiek 3+ Globalna - Wszystkie produkty sprzedawane dzieciom

Certyfikaty regionalne

Australia - Produkty wielokrotnego Tajwan - Wszystkie produkty

tadowania wielokrotnego fadowania

UE - Proo.lukty wielokrotnego InMetro Brazylia - Produkty W|elokr9tn.ego Oznaczenie KC Kc?rea Potudniowa - Wsz.ystkle produkty
tadowania tadowania podtaczane do sieci AC wielokrotnego fadowania

Argentyna - Produkty wielokrotnego

tadowania podtaczane do sieci AC

RCM NOM Meksyk - Wszystkie lampy CNS

EAC

Oznaczenie UL/S

Logo Triman Francja - Wszystkie lampy

c € " UK
mmm ROHS Cn
WYMAGANE INFORMACJE PRAWNE

Testowane zgodnie z normami ANSI FL1.

Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 Regut FCC. Jego uzytkowanie podlega nastepujgcym warunkom: (1) Urzadzenie to nie moze powodowac szkodliwych zaktécen oraz (2) urzadzenie
to musi akceptowac na wszelkie odbierane zaktécenia, w tym zaktécenia mogace powodowac niewtasciwe dziatanie.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE PRODUKTU i/lub WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

Spadek z wysokosci 5 m tylko ze zwyktymi bateriami.
Do wymiany nalezy uzy¢ dwdch akumulatorkéw litowo-jonowych typu 18650 o pojemnosci 2600 mAh, wytgcznie z zabezpieczeniem przed nadmiernym
natadowaniem/roztadowaniem. Parametry uzytkowe latarki mogg rézni¢ sie w zaleznosci od akumulatora uzytego do wymiany.
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“ Osoba odpowiedzialna Zatwierdzono do publikacji “

Marketingu Jeff Stoll / Miranda Philps Zatwierdzony 02.04.2023 r.
Inzynier Ruth Sholtis-Furyes Gotowy do przegladu prawnego 01.03.2023 .
Prawny Paul Geanacopoulos Zatwierdzony 30.03.2023 .
Prawny Jessica Mendez Zatwierdzony 05.04.2023 r.

Data
m publikacji OpuBowa! _

06.04.2023 r. Ruth Sholtis-Furyes  Oryginalna publikacja - PROJEKT (potrzebna charakterystyka elektryczna dla opakowania LA)

2 28.04.2023 . Ruth Sholtis-Furyes = Wersja ostateczna

Ten arkusz danych zawiera informacje dotyczace wytgcznie wyrobdw wyprodukowanych w momencie publikacji. Tres¢ arkusza nie stanowi deklaracji wtasciwosci ani gwarancji.
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