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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr. 3A-EU-18/18-03

Zgodnie z dyrektywg unijng 2014/35/UE z p6zniejszymi zmianami

My,

KOPOS KOLIN a. s.

Havlickova 432
280 94 Kolin IV
Republika Czeska
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

Oswiadczamy na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, ze:

Wyréb/typ:

Producent:

Gietkie rury elektroinstalacyjne ,,MONOFLEX” o niskiej odporno$ci mechanicznej
1416E-1463, 1413/1-1448/1 patrz Zatagcznik

KOPOS KOLIN a.s. Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Republika Czeska

Przedmiot deklaracji: Rury przeznaczone dla instalacji systemow rozdzielczych matego i niskiego napiecia. Gietkie
rury sg przeznaczone do montazu na powierzchni, do lub pod tynki. Rury MONOFLEX sg
odpowiednie do montazu w przegrody, stropy i do $cian kartonowo-gipsowych. Mozna je
montowac w pomieszczeniach, w ktoérych wystepuje niebezpieczenstwo wybuchu tatwopalnych
gazéw i oparow (strefa niebezpieczna 2) oraz w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje
niebezpieczenstwo wybuchu pytu (strefa niebezpieczna 22). Wiasciwosci termiczne sg
gwarantowane w przedziale temperatur od -5°C do +60°C.
Wyzej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi

przepisami:

Przepisy Unii
Europejskiej

Przepisy Republiki
Czeskiej

Normy

Certyfikaty i raporty z
badan

Inne techniczne
specyfikacje

2014/35/EU - LVD

Ustawa nr. 90/2016
z pézniejszymi
zmianami

118/2016
z pbézniejszymi
Zzmianami

Rozporzadzenie nr.

CSN EN 61386-1 ed.
2:09 z pdzniejszymi
zmianami (EN 61386-
1:08 z pozniejszymi
Zmianami)

CSN EN 61386-
22:04+A11:11 2z
pbzniejszymi
zmianami (EN 61386-
22:04 z pozniejszymi

Raport z badan Nr
703346-01/01 z dnia
11.10.2017

Wydany przez:
Elektrotechnicky
zku$ebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Republika
Czeska

zmianami),
TP-KO-06/98
Rozporzadzenie Karty
1907/2006 - REACH Charakterystyki
stosowanych
materiatéw

W zwiazku ze spetnieniem warunkéw okreslonych w powyzszych przepisach, na wyrobie umieszczono

oznakowanie CE.

Moduty oceny zgodnosci: Modut A: Wewnetrzna kontrola produkcji
Dokumentacja techniczna dla produktow:
- Instrukcja montazu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobéw dostepny bezptatnie na stronie http://www.kopos.cz/cs/katalogy
- Dokumentacja wewnetrzna
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Spotka Kopos Kolin a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zgodnie z Krajowym
programem ,,Bezpieczne Przedsiebiorstwa”

Podpisane w imieniu KOPOS KOLIN a.s.

%7//%&
Miejsce wydania: Kolin, Republika Czeska Ing. Ja a Dejmkova

Przedstawiciel Zarzadu ds. Systemu Zarzgdzania Jakoscig
Data wydania: 1.3.2018

KOPOS KOLIN a.s.
USEK RIZENI SYsTEMU JAKOST:
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Zatacznik Nr 1 do Deklaracji Zgodnosci UE Nr. 3A-EU-18/18-03
Gietkie rury elektroinstalacyjne ,,MONOFLEX” o niskiej odporno$ci mechanicznej, wraz z akcesoriami — 320 N

Zakres temperatur stosowania: -5°C do +60°C

Materiat: PVC (kolor zgodnie z zaméwieniem klienta)
Kod klasyfikacji wg CSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 2221
Typ Dtawnica prosta Diawnica katowa Ziaczki
14131 9913 3113/P
1416/1 9916 3116/P 0216
14231 9923 0223
1429/1 9929 0229
1436/1 9936
1448/1 9948
Typ Adaptalok Adaptalok z kotnierzem
prosty 90°C 45°C prosty 90°C 45°C konicowka
1416E AM 16/16 | AM AM A 16FL A16FL- |A16FL- | A-ES16
16/16-90 | 16/16-45 90 45
APG APG APG
16/13 16/13-90 | 16/13-45
1420 AM 20/20 A-ES 20
1425 AM 25/25
1432 A-ES 32
1440 A-ES 40
1450
1463
Akcesoria
Podkiadka Podktadka Nakretka (PG) Element do
uszczelniajgca (M) uszczelniajaca (PG) demontazu
A-SW/M16 A-SW/PG 16 A-LN/PG 16 A16RT
A-SW/M20 A-SW/PG 13 ARTSET
A-SW/M25
s ¥
Mt
KOPOS KOLIN a.s.
USEK RIZENI SYSTEMU JAKOST
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